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1. Beschreibung  
 

Car2Lab (kurz "C2L" genannt) ist ein didaktisches Gerät, das verschiedene Möglichkeiten der Verbindung mit dem 

Fahrzeug und die Möglichkeit der Ferndiagnose demonstriert.  

Das Car2Lab ist als Koffer ausgeführt, der nach dem Öffnen Zugriff auf alle von den Systemkomponenten selbst 

angeforderten Informationen bietet.  
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2. Elektrisches Schema   

 

Bild. 1. Elektrisches Schema von BOX1 + BOX2 



3 

 

 
Bild 2. Elektrisches Schema von BOX1 + ADAPTER 
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3. Konstruktion  

Wichtig ! In eckigen Klammern stehen Namen, die den Komponenten im elektrischen Schema entsprechen 

- Bild 1 & 2.  

Bild 3. Gesamtbild von C2L nach dem Öffnen: BOX1 & BOX2  

 

1. Modul CAN-BOX[M2] CAN-

BOX[M2] 

2.Modul FM-BOX [M1] 

3. Panel-Simulation - das 

Fahrzeug (Bild 5) 

4. Anschlussfeld (Bild 6) 

5. Netzschalter der 

Niederspannung einschließlich 

Rotlicht  

6. Anschluss der BOX2 oder 

ADAPTER 

7. Anschluss der BOX1 
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Auf dem Bild 4   
ist die Antenne A i B Modul FM-BOX zu sehen ð  
 

hier kann die entsprechende Antenne eingeschaltet werden.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Bild 5. Bild des Kabels- und 

Zubehörfachs.  

  
08 - Modul des OBD-Simulators [M5];  
09 - Anzeige der 
Motordrehzahl[U/min]  
10 - Anzeige der 
Fahrzeuggeschwindigkeit; 
11 - Motordrehzahlregler;  
12 - Fahrzeuggeschwindigkeitsregler;  
13 - Anzeige der Stromversorgung; 
14 - Kontrollleuchte "CALL-BACK"[D6]; 
15 - Kontrollleuchte "ALARM" [D8] 
16 - Kontrollleuchte " ZÜNDUNG"[D10]; 
17 - Kontrollleuchte VERRIEGELT"[D9]; 
18 - "LOCK" Zündschalter[W1]; 
19 - Kontrollleuchte "ID  
VERIFIZIERT"[D7]; 
20 - Schalter "LICHT"[W2] mit 
Kontrollleuchte[D2].  
21 - "TÜR"-Schalter[W4] mit 
Kontrollleuchte[D4].  
 
(CN10] 
 

22 - Schalter BREMSE"[W5] mit Kontrollleuchte[D5].  
23 - Kraftstoffstandanzeige;  
24 - Kraftstoffstand Einstellknopf;  
25 - Stromversorgung VCC[CN7]; 
26 - Anschluss "DATA"[CN8]; 
27 - Stecker-Masse - GND[CN9]; 
28 ð ăPillò-Anschluss "ID" (1-Draht)  










